


Diseño de barras escalonadas
con tres ángulos para una 
mayor estabilidad. 

Banda de rodadura profunda
y direccional para terrenos difíciles.
.

Diseño del flanco 
con aberturas.

Capacidad de carga
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Neumático para mini cargadoras de tipo sólido con una 
formulación de caucho especial y un diseño de flanco con 
aberturas que proporciona una amortiguación más suave. Los 
neumáticos AIR RYDE están diseñados específicamente para 
manejar las fuerzas laterales extremas de las mini cargadoras.

Tamaño del Rodado Tamaño de llanta Perfil

Dimensiones del 
   Rodado (mm)

Máx. Largura
± 1% (mm)

DE ± 2% 
(mm)

Dimensiones 
del Rodado
(pulgadas)

Máx. Largura
± 1% (pulgadas)

DE ± 2% 
(pulgadas)

6 Millas/h (lbs.) 10 Km/h (Kg)

AHORRO DE ENERGÍA
Muy buen ahorro de energía debido a una baja 
resistencia a la rodadura.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Muy buen tiempo de operación debido a una baja 
generación de calor y menor costo por hora.

VIDA ÚTIL 
Vida útil óptima del neumático y costos de 
mantenimiento reducidos.

ESTABILIDAD EN LAS CURVAS:
Máxima estabilidad en las curvas, lo que permite un 
alto nivel de seguridad y comodidad.

Eje de Carga Eje de Dirección Eje de Carga Eje de Dirección
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presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático.


